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Typ SS 



 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

 

 

 



 

 

 



                                               

 

 

   
Rückansicht 

   

  = Statusalarm Temperatur Dsub 9pol 
  = Netzanschluss, Kaltgerätestecker 
  = Messgas-Ausgang, G1/4“i 
  = Messgas-Eingang G1/4“ i bei CG-2/-2M 
  = Messgas-Eingang 6mm Rohrverschraubung*  
    bei CG-2H-W/-2MH-W 
 

* Standard 
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Status-Sammelalarm: 
1 Schließer, potentialfrei 
Schaltleistung: 24 V, 1 A  

Katalysator 

Bypass 

interne Steuerung 
externe Steuerung 
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𝑚𝑔

𝑚³
=

0,1 𝑥 𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥 𝐷𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑥 𝐾𝑜𝑛𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑝𝑝𝑚

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 8,314472
𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐾
𝑥 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛
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Sollwert erreicht 
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